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Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua y de Medición de Caudal 

Aporte al diseño de una red de monitoreo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos 
para conocer su estado y la evolución. 

En este sentido se acordó1 con las autoridades provinciales establecer puntos de monitoreo de 
calidad de agua y de medición de caudal en las entradas al sistema de riego del Canal Sarmiento y 
en las salidas del sistema a través de los drenes (Colector Arroyo y Colector Sarmiento) los que 
aportan los excedentes hídricos a los tres cuerpos lagunares del sur de Sarmiento, Laguna de 
Hunacache, Bañados del Carau y Laguna del Toro; e incorporar monitoreo en el río San Juan a la 
altura de los puentes de Cochagual y del Encon.  

Quedo planificado para la semana del 7 al 11 de mayo  la validación en campo de los puntos de 
control, lo que permitirá definir la metodología de medición en cada uno de ellos en función de la 
complejidad del establecimiento de una sección de aforo. Se determinara además el tiempo 
necesario de recorrido y de mediciones de todos los puntos de control.  

La Red de Monitoreo queda integrada por trece (13) puntos de control de caudal de agua, de los 
cuales ocho (8) están establecidos en el Subproyecto canal Céspedes – Sarmiento, cinco se 
incorporan en el marco del acuerdo con la SCyAP; y seis (6) puntos de monitoreo de calidad de 
agua, de estos, cuatro (4) puntos fueron solicitados por la SCyAP los que serán agregados a la red 
de monitoreo que gestiona la División Efluentes Industriales y otros Usos del Agua del 
Departamento de Hidráulica.  

 

A - UBICACIÓN DE LA RED DE CONTROL 

1.- Puntos de monitoreo de caudal: Gráficos 1, 2, 3 y 4 

Q1: Gran Comparto: Ingreso de agua de riego a Colector Cochagual  

Q2: Dren Centenario: aguas arriba del cruce calle Alfonso XIII y calle 17 

Q3: Dren América: aguas arriba del punto de unión con el Dren Centenario 

Q4: Canal Centenario: Ingreso 

Q5: Canal Tercero: Ingreso 

Q6: Canal Cochagual: Ingreso 

Q7 Dren Arroyo: Ingreso a la Laguna de Huanacahe 

Q8: Salida Laguna de Huanacahe 

Q9: Canal Magdalena: ingresos ocasionales al Bañado del Carau 

Q10: Ingreso a la Laguna del Toro, por la canalización que la conecta con el Bañado del Carau 

Q11: Dren Sarmiento: Ingreso a la Laguna del Toro  

                                                           
1 Reunión de trabajo de fecha 24/04/2012. Participantes:  
Arq. Hector Turesso, responsable SRLHDB-SCyAP 
Lic. Andrés Ortega. responsable de mediciones de calidad de agua-Dirección de Gestión Ambiental, SDyGA. 
Ing. Liliana Tores, responsable de las mediciones de calidad de agua del Departamento de Hidráulica.  
Ing. Marta Paz, coordinadora Subproyecto Canal Céspedes-Sarmiento – UECCPA. 
Tec. Rolando Carrión, responsable de mediciones de caudal – Subproyecto Canal Céspedes – Sarmiento-
UECCPA. 
Lic. Juan José Recio, responsable de las actividades del PGA del Subproyecto canal Céspedes–Sarmiento - 
UECPPA.  
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Q12: Río San Juan a la altura del Puente Cochagual 

Q13: Río San Juan a la altura del Puente del Encón 

 

La fuente del dato de caudal de los puntos de control Nº 1, 4, 5 y 6 será la Inspección Técnica de la 
Delegación Sarmiento del DH, que se encarga de la distribución de agua de riego al Departamento 
y registra diariamente los caudales derivados en cada comparto. 

La medición del resto de los puntos estará a cargo de los consultores del área riego y drenaje del 
Subproyecto canal Céspedes – Sarmiento. 

 

2a. - Puntos de Monitoreo de  calidad de agua: Gráficos Nº 1, 2, 3 y 4. 

C1: Comparto Chacritas: corresponde a los puntos C-Co-21 y C-T-22 de la red de control del DH2 

C2: Laguna de Huanacache 

C3: Bañado del Carau 

C4: Laguna del Toro 

C5: Río San Juan a la altura del puente de Cochagual: corresponde al punto R-SJ-06 del DH2 

C6: Río San Juan a la altura del puente del Encón: corresponde al punto R-SJ-07 del DH2 

 

Además de estos puntos de determinación de parámetros de calidad de agua acordados con la 

SCyAP, se  encuentran en el área del subproyecto con información publicada2 y a disposición de la 

Subsecretaría, los siguientes puntos de control: 

D-CC-37: Colector Centenario en calle 14 y calle Alfonso XIII 

D-CA-35: Colector América en Calle 14 y calle América 

C-S-19: Canal Sarmiento en Comparto Broquen 

D-A-39: Dren Arroyo en calle Libertad y calle Rufino  

D-CB-38: Colector Bombichini en Ruta 155 y Cochagual 

 

2b.- Parámetros a determinar 

In situ:  

� Oxigeno disuelto 

� Temperatura 

� PH 

� Conductividad eléctrica 

Por muestra enviada al Instituto Tecnológico (Convenio con DH)  

� Coliformes Totales  

� Arsénico 

� Boro 

� DBQ 

                                                           
2 Gráficos 5 y 6: Red de monitoreo de la División Efluentes Industriales y Otros Usos del Agua del DH. 
http://www.hidraulica.sanjuan.gov.ar/datos_y_estadisticas.php.  
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� DQO 

� Nitratos  

� Nitritos (no confirmado) 

 

La totalidad de los puntos de control de calidad de agua estarán a cargo de la División Efluentes 
Industriales y otros Usos del Agua del Departamento de Hidráulica. 

 

B - FRECUENCIA DE LECTURA 

1.- Puntos de monitoreo de caudal 

Se medirán mensualmente  

2. - Puntos de Monitoreo de  calidad de agua: Gráficos 1, 2, 3 y 4 

Las determinaciones se harán en forma trimestral  

 

C - DURACION 

El inicio de las mediciones se estima a partir del mes de julio de 2012. La gestión de la red de 
monitoreo se mantendrá a cargo de la UECPPA y del DH hasta la finalización del Subproyecto 
canal Céspedes-Sarmiento, julio de 2014. Una vez concluido este, la gestión quedará a cargo de la 
SCyAP.  
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Gráfico Nº 1: zonas de ubicación de Ptos. de control 

áreas 
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Gráfico Nº 2: Ubicación de Ptos. 

Q: caudal - C: calidad 

Dren América 

Canal Centenario 

Q4 

Q5 

Q6 

Q12  – C5 

C1 

Gráfico Nº 3 Ubicación de Ptos. 

Q: caudal - C: calidad 

Q7 

Q8 

Q9 

Q10 

Q11 

    Lag. De Huanacache 

Lag. Del Toro 

C2 C3 

Bañado del Carau 

C4 
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Q12 – C6 

  Gráfico Nº 4 Ubicación de Ptos. 

Q: caudal - C: calidad 

Gráfico Nº 4: Ptos. de control del DH en 

Valles del Tulum, Ullum y Zonda 
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Gráfico Nº 5: Ptos. de control del DH en 

zona de proyectos 


